
AD220
FR
1 Présentation

Dans le cadre d'une installation en cascade, l'option platine relais +
sonde permet de raccorder le 1er circuit avec vanne mélangeuse sur
une chaudière   équipée d'un tableau de commande K3.

2 Recommandations importantes

Les raccordements électriques doivent impérativement
être effectués hors tension, par un professionnel qualifié.

Le câblage électrique ayant été soigneusement contrôlé en
usine, les connexions intérieures du tableau de commande
ne doivent en aucun cas être modifiées.

Les raccordements électriques sont à effectuer en
respectant les indications portées sur les schémas
électriques livrés avec l'appareil et les directives données
dans la notice.
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3. Montage de la platine AD220
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3. Montage de la platine AD220
DTG 230 / DTG 330

Pour le remontage, procéder en sens inverse du démontage.
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3. Montage de la platine AD220
CA 430 / CA 530

Pour le remontage, procéder en sens inverse du démontage.
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4. Exemple d'installation
4 Exemple d'installation

1 Départ chauffage
2 Retour chauffage
3 Soupape de sécurité 3 bar
4 Manomètre
5 Contrôleur de débit
7 Purgeur automatique
8 Purgeur manuel
9 Vanne
10 Vanne mélangeuse 3 voies
11 Accélérateur chauffage
13 Vanne de chasse
16 Vase d'expansion
17 Vanne de vidange
18 Remplissage du circuit chauffage
21 Sonde de température extérieure
23 Sonde de température départ après vanne mélangeuse
24 Entrée primaire de l'échangeur du préparateur ECS
25 Sortie primaire de l'échangeur du préparateur ECS
26 Pompe de charge sanitaire
27 Clapet anti-retour
28 Entrée eau froide sanitaire
29 Réducteur de pression
30 Groupe de sécurité taré et plombé à 7 bar
32 Pompe de bouclage eau chaude sanitaire (facultative)
33 Sonde de température eau chaude sanitaire
36 Vanne d'isolement motorisée
39 Pompe d'injection
44 Thermostat limiteur 65 °C à réarmement manuel pour plancher 

chauffant (France : DTU 65.8, NF P 52-303-1)
50 Disconnecteur
52 Soupape différentielle
65 Circuit basse température (radiateurs ou chauffage par le sol)
123 Sonde départ cascade
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© Droits d'auteur
Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et
schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation
écrite préalable.
Sous réserve de modifications.
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